
定货规范书 

公司地址：武汉市江夏区阳光大道 23 号   邮编：430223  传真：027-81829599     销售热线：027-81828555/81823456  

市场部邮箱：taipuscb555@163.com        技术热线：027-81829578               技术部邮箱：taipu555@163.com. 

需

方 

订  货  单  位：                                    

变压器用户单位：                                    

变 压 器 型 号：                                    

编          号：                

联系人：                    

电  话：                  

传  真：                  

邮  箱：                  

技

术

数 

据 

用途: □电网 □发电机 □电炉 □牵引 □其它  环境温度：□-25～40℃ □其它    ℃ 

额 定 容 量：       kVA    频率： □50Hz      □60Hz 

额 定 电 压：      kV     调压范围：   kV±  ×   %或+  ×   %～-  ×   % 

额定通过电流：        A      最大工作电流：     A 

调

压

方

式 

□ Ⅰ线性调        □ Ⅱ单桥跨接         

□ Ⅲ中性点调压       □ Ⅳ星—角转换        

□ Ⅴ串—并联      □ Ⅵ正反调压(等匝)     

□ Ⅶ 双桥跨接        Ⅷ正反调压(不等匝) 

□ Ⅸ双桥差动线性调   □ Ⅹ 双桥差动跨接 

正反调压时调压绕组各调压段如不等匝请填写如下参数： 

低压额定电压 u：     kV 

匝数 w：     匝 

高压绕组匝数 W：     匝 

                              W1:      匝  

W2:      匝 

油箱结构：   □ 钟罩式            □ 箱顶式  

变压器调压 
绕组绝缘水平

（kV） 

工频 
1min 

冲  击  变压器线圈接线原理图 

 

 

 □    □     □ 
 

 

 □      □    □ 

 

□其它要求 

 □  □  □  □    请附图 

全波 
1.2/50μs 

截波 
2～6μs 

操作波 
250/2500μs 

对    地     

相    间     

首、末端子间     

相邻端子间     

变压器中性点绝缘水平：LI       / AC       kV   

局放要求：□无□有  要求 Um  kV 时局放≤  pC  

分

接

开

关

配

置 

开关型号：□□□□□□□□□□/□□□－□×□(□□□)□□□□ 

开

关

本

体 

带引线开关引线配置： 

1.单相开关出线方式：□上出线     □下出线     □其它                                      

2.多相开关 Y接中性点引出位置：□ 标准型(上相 )   特殊要求：□ 中间相（2相时无） □下相 

3.引线配置：□ 开关本体页标准配 □ 特殊要求：截面  mm ,长  mm，单面绝缘包厚 mm 

操

作

方

式 

操动机构组合代码:TP□□-□□-□□                                       特殊要求请附图 

油漆：□ B05  □ 其它                   防护等级： C4    C5   □ 其它                           

智能控制：□远程位置传送器(与手动操作配套) □电动控制器(与电动上操作配套)  

□远动控制器(与电动侧操作配套)    □电缆配长 50m  □特殊配长   m 

请对照 555无励磁分接选型手册选取分接开关配置。具体以合同为准。 

备注： 
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